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Préparation d’un Player ANDROID :
1. Après avoir démarrer le Player, à partir de l’écran d’accueil, cliquer sur l’onglet « settings » représenté par un engrenage.
[image: ]
2. Dans la nouvelle fenêtre aller sur « Network » et décocher les cases « Wi-Fi » et « Ethernet » puis cocher la solution réseau choisi. Par défaut nous utiliserons « Ethernet ».
[image: ]
Dans un second temps choisir l’onglet « Display », mettre « l’HDMI auto-detection » sur OFF et choisir la résolution du Player manuellement en 1080p-60Hz.
[image: ]
3. Aller sur l’onglet Advanced puis cliquer sur CEC Control. Mettre CEC Switch sur OFF. Vérifier que toutes les options associées passent sur OFF :
[image: cid:image004.png@01D1285A.13E66910]
4. Toujours dans l’onglet Advanced cocher « Application request to change orientation »
[image: cid:image005.png@01D1285A.13E66910]
5. Pour terminer cliquer sur l’onglet « Other » puis aller sur « More Settings » afin de modifier les paramètres généraux du Player : 
[image: ]
Dans la nouvelle fenêtre aller sur changer la langue « Language & Input » et mettre en Français
[image: ]
[image: ]
	Retourner sur le menu précédent avec un clic droit et aller sur « sécurité » 
[image: ]
Vérifier que la case « vérifier les applications » ou « verify apps » soit décochée et que la case « sources inconnues » ou « unknown source » soit cochée.
[image: ]
	Revenir de nouveau dans les paramètres et modifier « Date et heure » :
[image: ]
Choisir le fuseau horaire correspondant à notre zone géographique (GMT +1 :00, heure normale de l’Europe centrale Bruxelles) :
[image: ]
[image: ]
Retourner sur les paramètres et cliquer sur « à propos du téléphone » :
[image: ]
Cliquer sur le numéro de build à plusieurs reprises jusqu’à obtenir le message « vous êtes désormais développeur »
[image: ]

[image: ]
De retour dans les paramètres le menu « Options pour les développeurs » est accessible. Cliquer dessus et activer le « Débogage USB »
[image: ]
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Cliquer ensuite sur « Sélect. Moteur d’exécution »
[image: ]
	Cocher utiliser « ART » puis redémarrer en cliquant sur OK
[image: ]
[image: ]






6. Après le redémarrage, cliquer sur l’icône « Android + » de couleur bleu au bas de l’écran.
[image: ]
7. Dans la nouvelle fenêtre choisir le périphérique USB afin d’en scanner son contenu.
[image: ]
8. Installer « TVLauncher »
[image: ]
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9. Laisser l’application s’installer et revenir sur l’écran d’accueil avec la flèche de retour si pas automatique.
[image: ]
10. Ajouter le programme nouvellement installé à l’écran d’accueil en cliquer sur l’icône « + »
[image: ]
Et sélectionner l’application « TVLauncher » avec un clic gauche :
[image: ]
Puis revenir à l’écran d’accueil.



11. Lancer le programme TVLauncher, sélectionner « TVLauncher » et cliquer sur « Toujours » et laisser le package logiciel s’installer
[image: ]

12. Paramétrage de TVSlide au premier démarrage de l’application :

Lors du démarrage de TVSlide après l’installation du package logiciel, l’application SuperSU vous demande d’autoriser TVSlide en accès complet. Cliquer donc sur autoriser. Attention cliquer rapidement !

[image: ]

Afin de registrer le Player sur notre Cloud saisissez simplement un « Device Name », et pas de « Schedule Level » le Player se connectera automatiquement à notre niveau Install du Cloud et téléchargera la Mire. 
[image: ]
13. Une fois la mire lancée, quitter la diffusion en double clic droit n’importe où dans l’écran et saisir 000 pour quitter l’appli. Faire de nouveau un clic droit pour revenir sur l’accueil du launcher.
[image: ]



14. Lancer le programme Super SU
[image: ]
Lors du premier lancement cliquer sur « Continue »
[image: ]
Puis sur « Normal »
[image: ]




Pour terminer cliquer sur « Ok » et « Non Merci »
[image: ]
Cliquer sur l’onglet « paramètres » et décocher la case « Ré-authentification » et « Montrer les notifications »
[image: ]







Pour terminer dans la même fenêtre cliquer sur « Accès par défaut » et sélectionner accorder.
[image: ]
Et sélectionner « accorder »
[image: ]

Relancer l’application TVSlide4Droid II
La configuration côté Player est terminée



      
15. Paramétrage côté TVTScheduler.
Lancer le TVTScheduler sur le cloud de démo Tecsoft et aller sur l’onglet Extras et se connecter à l’EveryWhere Manager.
[image: ]
Dans l’EveryWhere Manager rechercher le Player que l’on vient de créer dans la liste des Players actifs. Dans notre exemple tabdroidtuto.
[image: ]
Cliquer sur le Player et aller dans les options du Player, onglet Principal et activer le Schedule Level en cliquant sur le petit dossier au bout de la ligne Schedule Level.
[image: ]
Une commande va être envoyé et validera le Player, il sera disponible dans le « Schedule Level » install. Pour modifier par la suite le « Schedule Level » du Player il suffira d’effectuer la même manipulation et de choisir le Level que l’on souhaite utiliser.
[image: ]
[image: ]
Pour terminer effectuer un RAZ du diffuseur. Faites un clic droit sur le Player concerné puis « Android Device » puis « RAZ du Diffuseur ».
[bookmark: _GoBack][image: ]
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